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TSK Flagsol im Markt

TSK Flagsol ist das CSP-Kompetenzzentrum
der spanischen TSK-Gruppe

Mit 30 der insg. 1000 Mitarbeiter zustandig flr
Forschung und Entwicklung
Angebote

Umsatz der Gruppe: 977 Millionen Euro (2016)
Beteiligt an 12 Parabolrinnenkraftwerken, davon 2 im Bau:

Shagaya, Kuwait
Ashalim, Israel
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Andasol 1

Andasol 2
Andaso| 3
Kuraymat heute

Flagsol GmbH Los Arenales
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GmbH

TSK Flagsol im Markt
Ashalim, April 2017
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TSK Flagsol im Markt
Shagaya, 2017

50 MW, 9h Speicher

A Strom flr 50 000 Heime

GTOZ 1des

Erster CSP-Baustein des Shagaya
Renewable Energy Park
mit insg. 2000 MW
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Motivation fur Salzschmelze in der Rinne

Vorteile gegentiber Ol in Rinne:
- Ho6here Temperatur (>> 400°C)
- Besserer Wirkungsgrad
- Bessere Speichernutzung
- Weniger Warmedubertrager und Ol-Peripherie (daftir E-Heizung)
- Geringere Umweltbelastung
Vorteile gegeniber Turm mit Salz
- Geringeres Projektrisiko (Scale-up)
- Bessere Flachennutzung
- Bessere Wirtschaftlichkeit

- GrolRere Redundanz kritischer Komponenten (Receiver!)
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Motivation fur Salzschmelze in der Rinne

TSK Flagsols Vergleichsstudie mit Salzschmelze:
Turm vs. Rinne (2016)

Annahmen:

- Ort westlich von Metsimatala, Stdafrika

- 100 MWe, ca. 1 Mio. m? Aperturflache, Speicher jewelils optimiert
- Kosten flur Sicherheitsmafl3nahmen flr Rinne gegen Einfrieren

- Einspeisetarif mit Abendstundenvorzug

Basis: Gleiche Aperturflache
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Motivation fur Salzschmelze in der Rinne

Vergleichsstudie T Sicherheitsannahmen

Sukzessive Mal3nahmen zum Vermeiden des Einfrierens
- Redundante Rezirkulationspumpen (z.B. 3 x 50%).
- Stromausfall: Not-Diesel betreiben die Rezirkulationspumpen
- Begleitheizung aller Rohre und Ventile.
- Notfalloption (Versagen aller Pumpen): Entleerung des Feldes
- Falls das vereinzelt versagt: Loops werden mit mobilen

Begleitheizungssystemen aufgetaut

Salztemperatur < 550°C wg. HCEs A Geringerer Turbinenwirkungsgrad
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