DLR.de « Folie 1 > Sonnenkolloquium > Christian Jung « H2 Monitoring & Kontrolle > 9.6.2020

Monitoring und Kontrolle von Wasserstoff in Parabolrinnenanlagen
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Relevanz von Wasserstoff fur Parabolrinnenkraftwerke
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» Vakuumisolierung geht verloren wenn Getter erschopft sind
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Wasserstoffgrenzwerte fur Receiver

» Wasserstoffgrenzwert flir mehrere Receiver: 0,3 mbar
» Kein direkt anwendbares Druckmessverfahren validiert

« Berechnung aus (messbarer) spezifischer Stoffmengenkonzentration (b,,,) via Henry-Gesetz (~ 0,8 pumol/kg)

Phz = Huo(T) * By * My

* Druck eines idealen Gases mit volumetrischer Wasserstoffkonzentration wie im Warmetrager (~ 8 umol/kg)

Pz = R* T * by * pre(T)

« Korrelation von H,-Konzentration und H,-Druck, die zur gleichen H,-Permeationsrate fuhren
 (noch) nicht bekannt!
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Einflussfaktoren auf die Wasserstoffkonzentration

Distribution in x Concentration of hydrogen
gas spaces in heat transfer fluid
Formation of
—_> hydrogen <
Degradation
products




DLR.de « Folie 9 > Sonnenkolloquium > Christian Jung * H2 Monitoring & Kontrolle > 9.6.2020

Inhalt

Relevanz von Wasserstoff fir Parabolrinnenkraftwerke
Wasserstoffgrenzwerte flr Receiver

Einflussfaktoren auf die Wasserstoffkonzentration
Bestimmung der Wasserstoffbildungsrate

Monitoring der Wasserstoffkonzentration

Ergebnisse aus Monitoring-Aktivitaten
Zusammenfassung

Ausblick




DLR.de + Folie 10 > Sonnenkolloquium > Christian Jung *« H2 Monitoring & Kontrolle > 9.6.2020

Bestimmung der Wasserstoffbildungsrate

» Untersuchung als Materialeigenschaft im Laborexperiment

« Warmetragerproben werden in inerte Glasampullen eingeschmolzen
 Alterung bei definierten Temperaturen fur definierte Zeit
- Quantitative Bestimmung der gebildeten Gase jeder Probe nach Offnung in Laborapparatur











































