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Anwendungsgebiete 
Im Temperaturbereich  

200 - 560°C sind Flüssigsalz-

Wärmespeicher eine wirtschaftlich 

attraktive Technologie.  

Neben dem kommerziellen Einsatz 

in solarthermischen Kraftwerken 

gibt es weitere potentielle 

Anwendungsfelder in folgenden 

Bereichen: 

•  Nutzung von industrieller 

Prozesswärme  

• Flexibilisierung in der 

Kraftwerkstechnik 

Entwicklungsarbeiten  

Die Aktivitäten umfassen alle 

Entwicklungsschritte, von der Idee  

bis zur vorkommerziellen Umsetzung: 

•  Auswahl und Qualifizierung von 

Speichermedien inkl. Thermomechanik 

•  Entwicklung und experimentelle 

Qualifizierung von Komponenten und 

Subsystemen 

•  Modellbildung und Simulation für 

Wärmetechnik und Strömungstechnik 

•  Entwicklung und Demonstration von 

innovativen Speicherkonzepten 

•  Systemintegration und 

Betriebsstrategien 

Betriebsparameter 

Salzmasse max. 135 Tonnen 

Flüssigsalze Nitrat/Nitritsalze 

Flüssigsalztemperatur 150 bis 560 °C 

Kapazität (ΔT=250K) bis 200 kWh/m³   

Heiz/Kühlleistung max. 420/420 kW 

Massenstrom max. 8 kg/s 

Zielsetzung 

Übergeordnete Entwicklungsziele im 

Bereich Flüssigsalzwärmespeicher 

sind die Senkung der spezifischen 

Investitionskosten und die Erhöhung 

von Effizienz und Zuverlässigkeit. 

TESIS:com  

Tests von Komponenten & Messtechnik, sowie Verfahrenstechnik 

TESIS:store  

Speicherkonzepttests (Eintankschichtspeicher mit Füllstoff) 


